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1. Область применения  и уникальные техн ологи ческие решения, 
используемые в  станции  «ЕВРОБИОН»  

 
Станция глубокой биологической очистки ЕВРОБИОН  – локальное очистное 

сооружение, предназначенное для очистки хо зяйственно -бытовых и близких по составу 
сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом глубокой 
биологической очистки без применения расходных химических и биологических 
компонентов.  Технология очистки и основные встроенные системы данной станции 
являются объектами патентного права.  
     Материал корпуса  – панели из гомогенного  (активационные резервуары) и 
интегрально -вспененного  (горловина и крышка) сополимера полипропилена и этилена, с 
рабочей температурой от +40 до -40 градусов Цельсия,  также есть модели станции, 
изготовленные из полиэтилена с рабочей температурой -70 до +40 градусов Цельсия.  
     Конструкция корпуса – самонесущий цилиндрический сосуд с перегородками, 
предназначенный как для подземной, так и надземной установки, с утепл енной 
прямоугольной горловиной и крышкой на петлях. Цвет горловины и крышки станции 
может быть зеленый, малахитовый или белый. Стандартное исполнение - белый цвет.  
      Технология очистки  – малоотходная биологическая очистка взвешенным активным 
илом с вер тикальной компоновкой активационных зон последовательного аэробно -
аноксидного режима.  
       Система аэрации  – мембранный трубчатый полимерный линейный аэратор 
ПОЛИАТР, установленный в верхнем окислительном канале.  
       Система рециркуляции  – постоянная,  с заглубленным вертикальным эрлифтом 
большого сечения.  
       Система удаления всплывающей биопленки – метод дегазации биологической 
пленки вторичного отстойника путем откачки верхних слоев вторичного отстойника и 
барботажа их в вертикальном цилиндрическо м дегазаторе с целью удаления 
флотирующих газов.  
      Система отсечения и биодеградации мусора  – встроенная система АЭРОСКРИН на 
границе раздела активационных зон.  
      Система обеспечения равномерности протока  – выходной дозатор АЭРОСЛИВ с  
динамически м воздушно -пузырьковым пульсирующим клапаном и постоянной 
регенерацией.  
      Устройство доступа к нижнему резервуару  – складывающаяся перегородка на 
полимерных петлях, с трубчатой тягой дистанционного открытия.  
      Система обработки аварийного стока – автоматическое переключение дозатора на 
увеличенный проток на предаварийных уровнях, дозатор переключается на этот режим на 
уровне 90 -80мм до среза трубы аварийного перелива. Если уже и это не помогает, то 
сработает аварийный перелив при дальнейшем подъеме уровня воды.  
       Система аварийно -охранной сигнализации (опционно) –  выносная система 
БИОСТРАЖ с контролем аварийного уровня и контролем работоспособности компрессора 
с функцией контроля от кражи.  
       Система принудительного отвода (опционно) – встр оенная емкость накопителя с 
дренажным насосом.  
       Система обеззараживания (опционно) – встроенная система УФО 
(ультрафиолетового обеззараживания) с возвратно -циркуляционным дозатором протока и 
пузырьково -озонной системой  доочистки и регенерации кварц евой колбы облучателя.  
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       Метод удаления соединений азота – биологический метод  нитро-денитрификации 
совместно с общей биологической очисткой.  
      Метод удаления соединений фосфора  – дефосфотация на железной, либо 
известковой загрузке.  
 

2. Габаритные ра змеры  
 

Габаритные размеры станций в соответствии с рисунками  1,  2 и 3 приведены в 
Таблице №1.  
 

Таблица №1  
 

Модель 
установки  

Диаметр (длина) 
установки/котлована  

А1/А2  

Ширина установки/ 
котлована  

B1/B2 

Высота 
установки/  
котлована  

Н1/Н2  

Низ трубы 
подвод/  отвод 

Х1/Х2  

211 1000/1500 500/1000 1860/1760 До 3 00/400 

311 1000/1500 500/1000 2360/2260 До 6 00/750 

411R 1000/1500 - 2340/2240 До 600/ 750 

511R 1000/1500 - 2340/2240 До 6 00/750 

511R 
миди плюс  

1000/1500 
- 

2840/2740 1100/1150 

511R лонг 1000/1500 - 3300/3200 1600/1650 

611 1000/1500 1000/1500 2500/2400 До 600/ 750 

811R 1500/2000 - 2360/2260 До 6 00/750 

811R 
миди  плюс  

1500/2000 
- 

2840/2740 1100/1150 

811R 
лонг 1500/2000 - 3300/3200 1600/1650 

 
 

 В связи с неровностями панелей допускается погрешность  ±  2 см;  
 В зависимости от модели установки и толщины используемых панелей допускается 

погрешность   ±  5 см.  
Внимание : в таблице указаны максимальные  заглублени я для подводящей 

трубы. Рекомендуемые  заглубления подводящей трубы для станций высотой 1 метр 86 
сантим етров – 15 сантиметров , для остальных станций  – 30 сантиметров.  

Фирма производитель оставляет за собой право внесения изменений в эти 
размеры  до 10 -ти см.   
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