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СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами.

Б. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-9»  
с принудительным выбросом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №10.  

Рис. №9

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру Н принудительного 
выброса, установить согласно схеме подключения (см. выше), после чего подключить к элек-
трической розетке №5.

ВНИМАНИЕ!!!
1.	 Только после выполнения подключения компрессорного оборудования и  электрической 
части к УОСВ «ТОПАЭРО» можно повернуть тумблер включения УОСВ в положение ВКЛ.

Рис. №10
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2.	 Вскрытие запломбированного блока управления должно производиться лицом, осущест-
вляющим гарантийное обслуживание. В  случае самостоятельного вскрытия запломбиро-
ванного блока УОСВ снимается с гарантии.

6. Руководство по подключению компрессорного  
оборудования и электрической части УОСВ «ТОПАЭРО-12»  

и их модификации
	– При поставке оборудования со склада, вместе с УОСВ поставляются: компрессор уком-

плектованный* - 4 шт.;
	– насос погружной** - 1 шт.

А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-12»  
с самотечным отводом очищенной воды УОСВ.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №11. 

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

*	 Оборудование поставляется в заводской упаковке в полной комплектности. В комплектность одной 
упаковки входит: паспорт – 1 шт.; соединительная муфта (резиновая) – 1 шт.; хомут обжимной – 2 шт.; 
рем. комплект мембран – 1 шт.
**	Оборудование поставляется только для модификации УОСВ «ТОПАЭРО» с принудительным  
выбросом очищенной воды

Рис. №11

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами.

Б. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-12»  
с принудительным выбросом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №12.  

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

Рис. №12
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	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру Н принудительного 
выброса, установить согласно схеме подключения (см. выше), после чего подключить к элек-
трической розетке №5.

ВНИМАНИЕ!!!
1.	 Только после выполнения подключения компрессорного оборудования и  электрической 
части к УОСВ «ТОПАЭРО» можно повернуть тумблер включения УОСВ в положение ВКЛ.
2.	 Вскрытие запломбированного блока управления должно производиться лицом, осущест-

вляющим гарантийное обслуживание. В  случае самостоятельного вскрытия запломбиро-
ванного блока УОСВ снимается с гарантии.

7. Руководство по подключению компрессорного  
оборудования и электрической части УОСВ «ТОПАЭРО-16»  

и их модификации
	– При поставке оборудования со склада, вместе с УОСВ поставляются: компрессор уком-

плектованный* - 5 шт.;
	– насос погружной** - 1 шт.

А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-16»  
с самотечным отводом очищенной воды УОСВ.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №13. 

Рис. №13

*	 Оборудование поставляется в заводской упаковке в полной комплектности. В комплектность одной 
упаковки входит: паспорт – 1 шт.; соединительная муфта (резиновая) – 1 шт.; хомут обжимной – 2 шт.; 
рем. комплект мембран – 1 шт.
**	Оборудование поставляется только для модификации УОСВ «ТОПАЭРО» с принудительным  
выбросом очищенной воды

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №5 подключить к электрической розетке №5. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №5 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами.

Б. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-16»  
с принудительным выбросом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №14.  

Рис. №14
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СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №5 подключить к электрической розетке №5. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №5 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– - погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру Н принудительного 
выброса, установить согласно схеме подключения (см. выше), после чего подключить к элек-
трической розетке №6.

ВНИМАНИЕ!!!
1.	 Только после выполнения подключения компрессорного оборудования и  электрической 
части к УОСВ «ТОПАЭРО» можно повернуть тумблер включения УОСВ в положение ВКЛ.
2.	 Вскрытие запломбированного блока управления должно производиться лицом, осущест-

вляющим гарантийное обслуживание. В  случае самостоятельного вскрытия запломбиро-
ванного блока УОСВ снимается с гарантии.

8. Руководство по подключению компрессорного  
оборудования и электрической части УОСВ «ТОПАЭРО-24»  

и их модификации
	– При поставке оборудования со склада, вместе с УОСВ поставляются: компрессор уком-

плектованный* - 8 шт.;
	– насос погружной** - 2 шт.

А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-24»  
с самотечным отводом очищенной воды УОСВ.

*	 Оборудование поставляется в заводской упаковке в полной комплектности. В комплектность одной 
упаковки входит: паспорт – 1 шт.; соединительная муфта (резиновая) – 1 шт.; хомут обжимной – 2 шт.; 
рем. комплект мембран – 1 шт.
**	Оборудование поставляется только для модификации УОСВ «ТОПАЭРО» с принудительным  
выбросом очищенной воды

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №15.  

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами.

	– компрессор №5 подключить к электрической розетке №5. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №5 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

Рис. №15
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	– компрессор №6 подключить к электрической розетке №6. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №6 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №7 подключить к электрической розетке №7. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №7 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №8 подключить к электрической розетке №8. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №8 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами.

Б. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-24  
с принудительным выбросом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №16.  

Рис. №16

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №5 подключить к электрической розетке №5. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №5 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №6 подключить к электрической розетке №6. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №6 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №7 подключить к электрической розетке №7. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №7 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №8 подключить к электрической розетке №8. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №8 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– - погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру Н принудительного 
выброса, установить согласно схеме подключения (см. выше), после чего подключить к элек-
трической розетке №9.

ВНИМАНИЕ!!!
1.	 Только после выполнения подключения компрессорного оборудования и  электрической 
части к УОСВ «ТОПАЭРО» можно повернуть тумблер включения УОСВ в положение ВКЛ.
2.	 Вскрытие запломбированного блока управления должно производиться лицом, осущест-

вляющим гарантийное обслуживание. В  случае самостоятельного вскрытия запломбиро-
ванного блока УОСВ снимается с гарантии.
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9. Руководство по подключению компрессорного  
оборудования и электрической части УОСВ «ТОПАЭРО-32»  

и их модификации
	– При поставке оборудования со склада, вместе с УОСВ поставляются: компрессор уком-

плектованный* - 10 шт.;
	– насос погружной** - 2 шт.

А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-32»  
с самотечным отводом очищенной воды УОСВ.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №17.  

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

*	 Оборудование поставляется в заводской упаковке в полной комплектности. В комплектность одной 
упаковки входит: паспорт – 1 шт.; соединительная муфта (резиновая) – 1 шт.; хомут обжимной – 2 шт.; 
рем. комплект мембран – 1 шт.
**	Оборудование поставляется только для модификации УОСВ «ТОПАЭРО» с принудительным  
выбросом очищенной воды

Рис. №17

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №5 подключить к электрической розетке №5. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №5 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами.

	– компрессор №6 подключить к электрической розетке №6. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №6 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №7 подключить к электрической розетке №7. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №7 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №8 подключить к электрической розетке №8. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №8 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №9 подключить к электрической розетке №9. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №9 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №10 подключить к электрической розетке №10. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №10 и обжимается прила-
гаемыми обжимными хомутами.

Б. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ «ТОПАЭРО-32  
с принудительным выбросом очищенной воды.

Подключение УОСВ к электропитанию производится кабелем через отдельный автомат.
После завершения работ по подключению электрокабеля в распаечную коробку (см. ин-

струкцию в паспорте на УОСВ «ТОПАЭРО») выполнить установку и подключение компрес-
сорного оборудования согласно рисунку №18.  
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СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	– компрессор №1 подключить к электрической розетке №1. Выходящий патрубок из ком-

прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №1 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №2 подключить к электрической розетке №2. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №2 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №3 подключить к электрической розетке №3. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №3 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №4 подключить к электрической розетке №4. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №4 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №5 подключить к электрической розетке №5. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №5 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

Рис. №18

	– компрессор №6 подключить к электрической розетке №6. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №6 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №7 подключить к электрической розетке №7. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №7 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №8 подключить к электрической розетке №8. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №8 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №9 подключить к электрической розетке №9. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №9 и обжимается прилага-
емыми обжимными хомутами;

	– компрессор №10 подключить к электрической розетке №10. Выходящий патрубок из ком-
прессора стыкуется соединительной резиновой муфтой к патрубку №10 и обжимается прила-
гаемыми обжимными хомутами.

	– погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру Н принудительного 
выброса, установить согласно схеме подключения (см. выше), после чего подключить к элек-
трической розетке №11.

	– погружной насос необходимо опустить в накопительную камеру Н принудительного 
выброса, установить согласно схеме подключения (см. выше), после чего подключить к элек-
трической розетке №6.

ВНИМАНИЕ!!!
1.	 Только после выполнения подключения компрессорного оборудования и  электрической 
части к УОСВ «ТОПАЭРО» можно повернуть тумблер включения УОСВ в положение ВКЛ.
2.	 Вскрытие запломбированного блока управления должно производиться лицом, осущест-

вляющим гарантийное обслуживание. В  случае самостоятельного вскрытия запломбиро-
ванного блока УОСВ снимается с гарантии.
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Дополнительная информация
1.	 На момент сдачи в печать в феврале 2022 г. информация в данном руководстве полностью 

соответствовала действительности. Однако после публикации в конструкцию УОСВ могут 
быть внесены изменения. В таких случаях к комплекту документации добавляется соответ-
ствующее приложение к руководству.

2.	 Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей продукции, поэтому остав-
ляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и обо-
рудование в любое время без предварительного уведомления; такие изменения не 
налагают дополнительных обязательств на компанию. Запрещается полное или частич-
ное воспроизведение или перевод данного документа без разрешения компании. 
Производитель не несет ответственности за последствия опечаток и пропусков..

За справочной информацией и консультациями обращаться: к производителю:

адрес: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1, 
тел.: (495) 789-69-37; (495) 789-84-37; 8-800-333-69-37. 

либо непосредственно к Продавцу.

Подробная информация на сайте: www.topol-eco.ru

Дополнительно к паспорту изделия прилагаются (просьба не забыть получить):

1.	 Действующий сертификат соответствия.
2.	 Декларация соответствия.
3.	 Монтажная схема на приобретенную Вами УОСВ.
4.	 Технические паспорта на компрессорное и насосное оборудование входящих в со-

став приобретённой УОСВ (тип, модель, серийный номер указываются в разделе 
«Комплектация УОСВ» гарантийного талона).

* максимальный часовой расход 
** * двухкорпусная УОСВ
*** двухкорпусная УОСВ с распределительной емкостью


